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راهنمای تدوین چکیدۀ مقاله در پانزدهمین کنگرۀ ملی مهندسی عمران30 mm
60 mm
Minimum 90 mm and maximum 120 mm

عنوان در 1 یا 2 خط (فونت B Titr 14pt)
نویسندۀ اوّل1، نویسندۀ دوم2، ... (فونت B Zar 14pt Bold)یادداشت:
  آدرس‌های مشابه فقط یک بار آورده شوند. برای مثال: 
1و3- آدرس نویسنده اول و سوم
2- آدرس نویسنده دوم
 یک آدرس نیازی به شماره گذاری ندارد، هنگامی که تمامی نویسندگان دارای آدرس یکسانی باشند.


1- عنوان و آدرس کوتاه نویسندۀ اوّل (فونت B Zar 12pt Bold)
2- عنوان و آدرس کوتاه نویسندۀ دوم (فونت B Zar 12pt Bold)


آدرس رایانامۀ نویسندۀ رابط (Times New Roman 10 pt)
چکیده (فونت B Titr 12pt Bold)
هر مقاله باید دارای یک چکیدۀ 150 تا 200 کلمه‌ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردیده، دارای حواشی 40 میلیمتری از لبۀ راست و 35 میلیمتری از لبۀ چپ باشد. این بخش باید به‌صورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد ولی یک مقدمه تلقی نمی‌گردد. فونت این بخش از نوع B Zar 14pt است. محل قرارگیری این بخش در حدود 90 الی 120میلیمتر از بالای صفحه است. پس از آماده‌شدن فایل، علائم و توضیحات اضافی از این راهنما حذف شوند.35 mm
40 mm

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]کلمات کلیدی: حداکثر 5 کلمه که با کاما از یکدیگر جدا شده باشند (فونت B Zar 14pt).


[bookmark: _GoBack]یادداشت:
در اینجا نمونه‌هایی از نحوه نوشتن وابستگی‌های نویسندگان آورده شده است:
1. دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
2. استاد، دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
3. مهندس ارشد سازه، شرکت مهندسی آ.ب.پ، اصفهان، ایران.
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